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Errichtung des Gebaude mit Ausnahme des Verwaltungsgebaudes Ende der 1930er,
Anfang der 1940er Jahre. Verwaltungsgebaude von 1948ff.

Architekt Hans Vath (Baudirektor der Mannesmann-Réhrenwerke).

Rechts vom Werkseingang an der Gewerkenstral3e die Lohnhalle mit der im rechten
Winkel angrenzenden Waschkaue, links davon das Gefolgschaftsheim mit der
Pfortnerloge. Lohnhalle und Gefolgschaftsheim mit zum Eingang hin offenen, kolon-
nadenahnlichen Vorbauten. Hinter der Lohnhalle an der Werkstral3e das Verwal-
tungsgebaude. Parallel zum Gefolgschaftsheim die Remise angeordnet. Zwischen
beiden Gebauden eine kleine Griinanlage, zur Werkstral3e und an der gegenuberlie-
genden Seite von niedrigen Backsteinmauern begrenzt und von beiden Seiten Uber
wenige Stufen zu erreichen. Alle Gebaude in rotem Klinkermauerwerk ausgefihrt.

a) Lohnhalle: mit der im rechten Winkel angrenzenden Waschkaue in den Jahren
1939 bis 1942 errichtet. Erlitt schwere Kriegszerstérungen, wurde aber 1948 weitge-
hend unveréndert wiedererrichtet. Zweigeschossiger kubischer Baukdrper tber ei-
nem querrechteckigen Grundriss. Die glatten Klinkerfassaden in beiden Geschossen
einzig durch eng gereihte, hochrechteckige Fenster (modern erneuert), die mit
Werkstein gerahmt sind, gestaltet. Offener, von funf quadratischen Stiitzen getrage-
ner, eingeschossiger Vorbau erstreckt sich Gber die gesamte Giebelseite des Ge-
baudes. Hier der Haupteingang, bestehend aus zwei durch einen Mauerwerkspfeiler
getrennte Doppelschwingtiren mit je einem mittig geteilten Oberlicht. Turen sind
Rahmentlren aus Holz mit einer grofl3flachigen Verglasung. Turgriff ist ein senkrecht
angeordneter Rundstab mit einer Kugel als Bekroénung, der von drei waagrecht ver-
laufenden Bandern gehalten wird. Inneres sachlich gestaltet. Belichtet tGber dem er-
hoht ausgebildetem Mittelteil durch auf den Langsseiten angeordnete Fensterban-
der. Senkrecht geteilte Fenster flgen sich in die durch die Unterzlige vorgegebenen
Felder ein.

Hochrechteckige Wandfliesen und quadratische Bodenplatten sowie eine einfache,
umlaufende Galerie mit senkrechtem Stabgelander unterstiitzen den nichternen
Eindruck der Halle. Geschmiedete Dekorationselemente einzig durch die senkrech-
ten, an der Aul3enseite der Galerie angebrachten und das Gelénder tUbergreifenden
Halterungen. Schalter in der Lohnhalle mit Tafeln zugesetzt.

b) Waschkaue: Ostlich an die Lohnhalle angrenzend. Kubischer Baukorper mit
Kernbau in L-formigem Grundriss, der die Lohnhalle mit diesem Teil Uberragt. L
rickwartig durch eine niedrigere U-formige Spange gefasst. Vertikale Gliederung der
Fassaden zur Gewerkenstral3e und auf der 6stl. Giebelseite durch hohe, geschoss-
Ubergreifende Fenster.
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Mauerwerksvorlagen im Bereich der rickspringenden Bristung unterstlitzten diese
Wirkung. Stahlfenster dreimal waagrecht geteilt. Je drei Sprossen teilen die entste-
henden Felder senkrecht. Hochrechteckige Fenster auch auf der Riuckfassade des
Gebaudes. U-férmiger Baukdrper durch bandartig angeordnete, querrechteckige und
auf der Westseite zusatzlich durch eng gereihte, schmale, hochrechteckige Fenster
gekennzeichnet. Auf der Ost- und Westseite Uber diesem ,Fensterband® zudem we-
nige, schiel3schartenahnliche Fenster angeordnet. Viele Fenster6ffnungen mit Glas-
bausteinen geschlossen. Bemerkenswert im Inneren die Treppenanlage an der
Ruckseite des Gebaudes: hohe zweilaufige Treppe mit beidseitigem Richtungswech-
sel um 180°. Strenges Stabgelander mit floralen, schmiedeeisernen Deko-
Elementen versehen. Treppe fuhrte aus dem Kauenbereich ins Untergeschoss und
von dort unterirdisch zum Schacht, der Gang heute vermauert.

c) Verwaltungsgebaude: 1948-50 anstelle eines Vorgéangerbaus errichtet und ver-
mutlich 1952 um ein Stockwerk erhoht. Uber einen zweigeschossigen, eingezogenen
Baukorper rechtwinklig mit der Lohnhalle verbunden. Kubischer Baukdrper schlicht in
Anlehnung an die Ubrigen Gebaude gestaltet: glatte Fassaden gegliedert durch mit
Werkstein gerahmte, hochrechteckige Fenster. Etwas aul3ermittig auf der Werkstra-
Benseite der Haupteingang und das Treppenhaus. Haupteingang mit Werkstein ge-
rahmt. Zweifliiglige Holzrahmentur zu zwei Dritteln mit Sprossierung versehen. Trep-
penhaus ausgezeichnet durch ein hohes, geschossiubergreifendes und im Verhaltnis
2:8 geteiltes Fenster.

d) Gefolgschaftsheim mit Pfortnerloge: Links vom Werktor. Langgestreckter, ein-
geschossiger und mit einem extrem flach geneigten Walmdach (Eindeckung Pappe)
versehener Baukoérper mit einem offenen, von vier Stltzen getragenen Vorbau auf
der 0stl. Schmalseite. Hier zwei grof3e Fenster und mittig der Eingang. Tur und Fens-
teroffnungen segmentbogig geschlossen. Fenster in sechs Felder geteilt, die jeweils
mittleren mit Flugeln versehen. Belichtung des einstigen Gemeinschaftsraumes auf
beiden Langsseiten durch tief heruntergezogene, eng gereihte Fenster mit ebenfalls
segmentbogigem Abschluss, waagerecht mittig geteilt. Auf der Nordseite (Richtung
Grlunanlage) sechs nebeneinander liegende Felder als Turéffnungen ausgebildet.
Davor eine breit angelegte Treppenanlage aus Backstein mit flachen Stufen. Drei
laternenartige Wandleuchten auf den Pfeilern zwischen den Tiren. Im Inneren ins-
besondere sichtbare Betonrahmenbinder und die noch erhaltene Bihne an der
Stirnseite des Gemeinschaftsraumes.

e) Remise: Parallel zu d). Langgestreckter, eingeschossiger Bau mit extrem flach
geneigtem Walmdach (Eindeckung Pappe). Breit angelegte, segmentbogig ge-
schlossene Fenster auf der Sudseite, der Grinanlage zugewandt. Die zum Teil noch
original erhaltenen Holzfenster sind dreimal senkrecht geteilt, Fligel mit Kreuzspros-
sen versehen. Nordseite gekennzeichnet durch grof3e, segmentbogig geschlossene
Toroffnungen. Nur noch ein Holztor am Ende des Gebaudes vorhanden.

f) Grunanlage: Klein und quadratisch zwischen Gefolgschaftsheim und Remise. Zur
WerkstralRe und auf der gegeniberliegenden Seite von niedrigen, z. T. leicht abge-
treppten Backsteinmauern gefasst. Wenige Stufen fuhren auf beiden Seiten auf die
mit Rasen und einigen Strauchern angelegte Flache.
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