Bebauungsplan Nr. 301.1

der Stadt Gelsenkirchen

fir den Bereich "Ehemalige Zeche Dahlbusch”

Teilbereich "ZechenstraBe”

zwischen ZechenstraBe - Schacht 8 der ehemaligen Zeche Dahlbusch - Rotthauser
StraBe - SchwarzmiihlenstraBe

- Textliche Festsetzungen -

A Planungsrechtliche Festsetzungen
(§9 BauGB in Verbindung mit BauNVO)

1. Gliederung des Baugebietes gemif3 § 1 Abs. 4 BauNVO (Gewerbegebiet)

GemaB § 1 Abs. 4 BauNVO wird fir die GE-Gebiete festgesetzt, daB Ge-
werbebetriebe und Anlagen mit dhnlichem (vergleichbarem) Immissions-
grad, wie sie in der Abstandsliste unter den Ifd. Nrn. 1 bis 178 (Abstands-
klasse I - VI) gefiihrt werden, unzulassig sind.

Die Abstandsliste zum AbstandserlaB (RunderlaB des Ministers fir Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 21.03.1990, MBI. NW

1990, S. 504) ist Bestandteil des Bebauungsplan- 'Textlichen Fest-
setzungen'.

GemaB § 31 Abs. 1 BauGB wird festgesetzt, daB in den GE-Gebieten Ge-
werbebetriebe und dhnliche Anlagen, wie sie in der Abstandsliste unter
den Ifd. Nrn. 149 bis 178 (Abstandsklasse VI) aufgefihrt sind, wenn der
Nachweis vorliegt, daB diese Betriebe und Anlagen in threm Abstands-
erfordernis den Betrieben und Anlagen unter den Ifd. Nr. 179 bis 196
(Abstandsklasse VII) entsprechen, ausnahmsweise zuldssig sind.

2. AusschluB bestimmter Arten von Anlagen (Einzelhandelsbetriebe) ge-
maB § 1 Abs. 5i.V.m. Abs. 9 BauNVO

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelsbetriebe und
sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen fur den Verkauf an letzte
Verbraucher nicht zuléssig, wenn das angebotene Sortiment ganz oder
teilweise den Warengruppen der nachstehenden Liste zuzuordnen ist:

- Nahrungsmittel, Getranke, Tabakwaren

- Wasch- und Putzmittel, Hygieneartikel, Kérperpflegemittel

- Textilien, Bekleidung, Pelzwaren, Schuhe, Leder- und Galanteriewaren
ohne Bodenfliesen und Bodenbelag als Bahnware

- abgepaBte Teppiche

- Rundfunk, Fernsehen und phonotechnische Gerate, Tontrager

- Elektrotechnische Gerate fiir den Haushalt einschlieBlich Wohnraum-
leuchten

- Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uhren, Schmuck, Spielwa-
ren, Musikinstrumente, Musikalien

- Antiquitaten, Holz-, Korb-, Kork-, Flecht-, Schnitz- und Formstoffwaren,
Kinderwagen
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- Papier, Papierwaren, Schreib- und Zeichenmaterial, Druckereierzeug-
nisse

- Camping- und Sportartikel, Handelswaffen, Bastelsatze

- Tafel-, Kichen- u. 4. Haushaltsgerate

- Mopeds, Mofas, Fahrrader- o

- Nahmaschinen

- Arzneimittel und sonstige pharmazeutische Erzeugnisse

- Heim-und Kleintierfutter, zoologische Artikel, lebende Tiere

- Gebrauchtwaren der vorstehenden Liste

Generell zulassig sind - abweichend von der vorstehenden Regelung -
Handwerksbetriebe mit Verkaufsflachen fiir den Verkauf an letzte Ver-
braucher, wenn der Betrieb aufgrund der von ihm ausgehenden Emissio-
nen typischerweise nur in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zulassig
ist und wenn die Einzelhandelsnutzung gegeniber dem Produktions-

bzw. Dienstleistungsbestandteil einen untergeodneten Charakter auf-
weist.

3. AusschluB von Spielhallen und Bordellen gem&B § 1 Abs. 6
i. V. m. Abs. 9 BauNVvVO

Von den gemaB § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Ver-
gnugungsstatten sind Spielhallen und Bordelle nicht zul&ssig.

4. Einschrénkung der Zuldssigkeit von Nebenanlagen gem&B § 14 BauNVO

Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind nur innerhalb der tiber-
baubaren Grundsticksflachen zulassig. Hiervon ausgenommen sind An-
lagen fur die 6ffentliche Versorgung.

5. “Gebdudeoberflichenbegriinung” gemiB § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Mindestens 60 v.H. der Gebaudeoberflache sind dauerhaft zu begriinen.
Als Gebdudeoberflache gelten Dacher mit einer Neigung bis zu 20 Grad
sowie Fassaden, notwendige Wand&ffnungen wie Fenster und Tiiren sind
ausgenommen. Die Begriinung hat durch eine extensive Dachbegriinung
oder durch eine Fassadenbegriinung oder durch eine Verbindung von
Dach- und Fassadenbegriinung zu erfolgen. Bei einer Fassadenbegriinung
sind standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Je 2 m Wandlange ist min-
destens eine Pflanze zu setzen. Geeignete Pflanzenarten sind unter Punkt
E - Empfehlungen - dieser 'Textlichen Festsetzungen' aufgefiihrt. Auf die
Gebaudeoberflachenbegriinung kann ganz oder teilweise verzichtet
werden, wenn ersatzweise je 100 gm Gebaudeoberflaichenbegriinung ein
Baum auf dem Grundstick gepflanzt wird. Die zu pflanzenden Baume
mussen in 1 m Héhe mindestens einen Stammumfang von 18 cm auf-
weisen. Geeignete Baumarten sind unter Punkt E - Empfehlungen - dieser
'Textlichen Festsetzungen' aufgefihrt.
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6. Bdume auf Stellplatzen gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Auf Stellplatzanlagen ist je 6 Stellplatze mindestens ein standortgerech-
ter Baum auf den Stellplatzflachen zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. Die zu pflanzenden Bdume missen in 1 m Hohe mindestens einen
Stammumfang von 18 cm oder mehr aufweisen. Fir jeden Baum ist eine
Pflanzscheibe von mindestens 4 gm freizuhalten. Geeignete Baumarten

sind unter Punkt E - Empfehlungen - dieser 'Textlichen Festsetzungen'
aufgefuhrt.

7. Bestimmungen zur Bepflanzung fiir Fldchen fir Anpflanzungen
gemaf3 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

In den &ffentlichen Verkehrsflachen ist mindestens alle 14 m ein standort-
gerechter Baum zu pflanzen. Die zu pflanzenden Baume mussen in 1 m
Hoéhe mindestens einen Stammumfang von 18 cm oder mehr aufweisen.
Geeignete Baumarten sind unter Punkt E - Empfehlungen - dieser 'Text-
lichen Festsetzungen' aufgefiihrt.

Die Flachen fiir Anpflanzungen sind im (brigen mit standortgerechten,
niedrig wachsenden Geholzen, Grasern und Stauden zu bepflanzen. Ge-
eignete Pflanzenarten sind unter Punkt E - Empfehlungen - dieser 'Text-
lichen Festsetzungen' aufgefihrt. Die im Plan festgesetzten Anpflan-
zungen gelten nicht im Bereich notwendiger Ein- und Ausfahrten der
Grundsticke. Im Bereich von Leitungstrassen kann von den vorstehenden
Regelungen abgewichen werden.

B Festsetzungen zur Gestaltung (Ortliche Bauvorschriften gemaBB § 86
BauO NW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB)

1. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Stitte der Leistung zuldssig. Ausgenom-
men hiervon sind Sammelhinweisschilder an den Zufahrten zum Gewer-
begebiet. Unzulassig sind Werbeanlagen an Einfriedungen. Unzuléssig
sind alle blinkenden und sich bewegenden Werbeanlagen. Unzulassig
sind weiterhin Wiederholungen und Reihungen von Werbeanlagen an ei-
ner Gebaudeseite, die

- groBerals 5 gmsind oder

- eine Hdhe von 1 m oder eine Ldnge von 5 m iiberschreiten oder

- als freistehende Werbetafeln von mehr als 1,0 m Héhe und 2,0 m Breite
ausgefihrt werden oder

- Uberdie Traufhéhe hinausgehen.

2. Einfriedungen

Die Einfriedungen der Grundstiicke sind entlang der éffentlichen Ver-
kehrsflachen nur mit Maschendraht- oder Stahlgitterzaunen zulassig. Sie
sind mind. 1,0 m von der Grenze zur 6ffentlichen Verkehrsflache zuriick-
zusetzen und dirfen eine Héhe von 2,0 m nicht Gberschreiten.
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Die Einfriedungen an sonstigen Grundstiicksgrenzen in den GE-Gebieten
sind aus einem durchgangigen, mind. 1,5 m breiten Pflanzstreifen (je
Grundstick 0,75 m) mit freiwachsenden Hecken herzustellen. Geeignete
Pflanzenarten sind unter Punkt E - Empfehlungen - dieser 'Textlichen Fest-
setzungen'aufgefuhrt. Im Zusammenhang mit diesen Pflanzungen ist die
Errichtung von Maschendraht- oder Stahlgitterzaunen zulassig.

C Kennzeichnungen gemaf § 9 Abs. 5 BauGB
1. Altlasten

Innerhalb des im Bebauungsplan-'Grundrif3' besonders gekennzeicheten
Bereiches ist der Boden erheblich im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB mit
umweltgefdhrdenden Stoffen belastet. Die Bodenbelastungen sind nicht
flachendeckend. Uber die Notwendigkeit von Bodenuntersuchungen und
ggf. Sanierungen ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu ent-
scheiden. Vor Eingriff in den Boden ist mit der unteren Wasser- und
Abfallwirtschaftsbeh6rde Kontakt aufzunehmen. (Néhere Informationen
zur Abgrenzung der Verdachtsflachen und Ursache der Bodenbelastun-
gensind in der Begrindung zu diesem Bebauungsplan erlautert.)

2. Schachtschutzbereiche

Die Schutzbereiche der im Plangebiet vorhandenen Schéchte des Berg-
baues wurden mit einem Radius von jeweils 25 m eingetragen.

thre bauliche Nutzung - hierzu zdhlen auch Verkehrs- und Lagerflachen
sowie jede andere Nutzung oder Nutzungsédnderung gegenlber dem
heutigen Zustand - ist nur unter Beachtung der in einem entsprechenden
Gutachten vorgegebenen SicherungsmaBnahmen und nach Abstimmung
mit der Ruhrkohle AG sowie den zustandigen Behdrden zulassig.

D Hinweise
1. Versickerung von Regenwasser

Der AbfluB des Regenwassers von Dachflachen und versiegelten Flachen
sollte durch Versickerung oder Rickhaltung verhindert, vermindert oder
verlangsamt werden. Aufgrund des Verdachts der Verunreinigung des
Bodens mit umweltgefadhrdenden Stoffen sind MaB3nahmen zur Versicke-
rung von Regenwasser mit der Stadt Gelsenkirchen (Amt fur 6ffentliche
Ordnung und Umweltschutz) abzustimmen.

2. Abwasser

Das anfallende Abwasser kann durch Anschluf3 an bestehende bzw. neu
zu verlegende Kanalisation durch die genossenschaftlichen Vorfluter
Schwarzbach, Emscher bzw. (ber das genossenschaftliche Pumpwerk
Gelsenkirchen-Altstadt abgefihrt und in der vorhandenen Klaranlage
Emschermindung bzw. nach Inbetriebnahme der Kldranlage Bottrop in
dieser gereinigt werden.
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Industrie- und Gewerbebetriebe haben vor Ansiedlung die evtl. erforder-
liche Vorbehandlung des Abwassers bzw. die Mitbehandlung in der Ver-
bandsklaranlage mit der Emschergenossenschaft abzustimmen.

Fir neue Einleitungen sind entsprechende Vereinbarungen mit der
Emschergenossenschaft abzuschlieBen, gegebenenfalls vorhandene Ver-
einbarungen sind zu erganzen.

3. Bodendenkmalschutz

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bo-
denfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veranderungen und
Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt Gelsenkirchen, Un-
tere Denkmalbehorde, sowie dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Westfalisches Museum fiir Archdologie/Amt fur Bodendenkmalpflege,

Minster, unverziglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz
NW).

4. Kampfmittel

Im Bebauungsplangebiet kann ein Kampfmittelvorkommen nicht véllig
ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgrinden sind Bauvorhaben, bei
denen auf bislang nicht bebauten Grundflachen bodeneingreifende MaB3-
nahmen durchgefiithrt werden sollen, rechtzeitig im Planungsstadium zur
individuellen Einzeliiberprifung dem staatlichen Kampfmittelrdumdienst
bei der Bezirksregierung Minster anzuzeigen.

5. Baumschutzsatzung

Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Gelsenkirchen.

6. Fernmeldeanlagen

Im Planbereich liegen Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom AG, die
gegebenenfalls von StraBenbaumaBnahmen berihrt werden und in-
folgedessen verandert oder verlegt werden missen. Vor Baubeginn ist
moglichst  kurzfristig mit der Deutschen Telekom AG Kontakt
aufzunehmen, damit alle erforderlichen MaBnahmen (Bauvorbereitung,

Kabelbestellung, Kabelverlegung usw.) rechtzeitig eingeleitet werden
kénnen.

7. Richtfunkverbindungen

Uber den Planbereich verlaufen 2 Richtfunkverbindungen der Deutschen
Telekom AG fur den Fernmeldeverkehr.

Die maximal zulassige Bauhéhe von 122 m iber N.N. darf in bestimmten
Zonen innerhalb des Schutzbereiches der Richtfunkverbindungen nicht
tberschritten werden, um die Funkfelder nicht zu beeintrachtigen.
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E Empfehlungen

Geeignete Pflanzen zur Festsetzung gemiB3 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
(Vorschlag der Unteren Landschaftsbehérde)

1. Fassadenbegriinung

geeignete selbstklimmende Kletterpflanzen

Efeu (Hedera helix)

wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata “Veitchii”)
wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia "Engelmanii”)
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)

geeignete Arten bei vorhandener Rankhilfe

Waldrebe (Clematis montana “"Rubens”)
Knoterich (Poygonum aubertii)
Blauregen (Wisteria sinensis)

2. Geeignete Bdume fir Stellplatzanlagen/in der Verkehrsflache
Spitzahorn (Acer platanoides) - in verschiedenen Arten
Stieleiche (Quercus robur)
Holldndische Linde (Tilia x intermedia)
Kaiserlinde (Tilia intermedia "Pallida”)
Platane (Platanus x acerifolia)
Robinie (Robinia pseudoacacia "Monophylla”)
Kugelférmig wachsende oder pyramidale Zuchtformen sind nicht zu
empfehlen.

3. Geeignete Gehdlze fir Flachen zur Anpflanzung von Biumen und
Strauchern
Feldahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides) - in verschiedenen Arten
Hainbuche (Campinus betulus)
Stieleiche (Quercus robur)
Platane (Platanus x acerifolia)
Robinie (Robinia pseudoacacia "Monophylla®)
Kornelkirsche (Cornus mas)
roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

HaselnufB (Corylus avellana)
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WeiBBdorn (Crataegus monogyna)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Schiehe (Prunus spinosa)
Hundsrose (Rosa canina)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

4, Geholzarten fiir freiwachsende Hecken als Grundstiickseinfriedungen
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Campinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Hundsrose (Rosa canina)

Die "Textlichen Festsetzungen” sind Bestandteil des Bebauungsplanes Nr.301.1.

Der Vermerk Uber samtliche Bestandteile des Bebauungsplanes Nr. 301.1 be-
findet sich auf dem “Bebauungsplan-GrundriBR”.
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BeschluBvermerke

Entwurfs- und AuslegungsbeschluB

Der Rat der Stadt Geisenkirchen hat gemaR § 2 Abs 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGB! S 2253), zuletzt gedndert
durch Gesetzvom 23 77 1994 (BGBI 1S. 3486), den

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 301.1 "Textliche Festsetzungen”

der Stadt Gelsenkirchen

flr den Bereich "Ehemalige Zeche Dahlbusch”

Teilbereich “ZechenstraBe”

zwischen ZechenstraBe - Schacht 8 der ehemaligen Zeche Dahlbusch - Rotthauser
StraBe - SchwarzmiihienstraBe

unter Punkt 2.8 der agesordnung fur den offentiicher Teil der 12. Sitzung am

07 12 1995 beschlosse~ unc gemafl § 3 Abs. 2 BauGR 7ur offentlichen Auslegung
nestimmt

Gelsenkirchen, 07 12 1945

(Siegel)
Bart ewsk: Schulte Wagner
QOberburgermesster Stadtverordneter Schnftfuhrer

Offentliche Auslegung des Entwurfes mit Begrindung
Der Entwurf des Bebauungspianes Nr. 301.1 hat mit Regrundung geman § 3 Abs
2 BauGB in der Ze:* vorr 29 121995 bis einschlie@lich 30.01.1996 offenthich
ausgelegen
Gelsenkirchen, 02.02.1996
Der Oberstadtdirektor
im Auftrage
(Siegel)

Lach
Lach
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SatzungsbeschluB3 mit Beifligung der Begriindung

Der Rat der Stadt Geisenkirchen hat gemaB § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 {RGR! 'S 2253), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 23 "* 1994 (BGBI.15.3486), :n Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs.
1 der Gemeindeordriung fur das Land Nordrhein Westtaien (GO NW) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW S 666), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 12 12,1995 ({GV. NW. S. 1198), den

Bebauungsplan Nr. 301 1

der Stadt Gelsenkirchen

fir den Bereich "Ehema!:ge Zeche Dahlbusch”
Teilbereich "Zechenstrale”

zwischen Zechenstrafle - Schacht 8 der ehemaligen Zeche Dahlbusch - Rotthauser
StraBle - SchwarzmithlenstraBle

- nach vorangegangener Pn’jfung und Entscheidung Gber Bedenken und Anre
gungen gemaﬁ § 3 Abs. 2 BauGB

- nach An erung und Frganzung des Entwurfes des Bebauungsplan - “"Texthiche
Festsetzungen”

unter Punkt 3.2 der Tagesordnung fur den dffentiicnen "o ider 14, Sitzung
am 21.03.1996 a2« %atrung beschlossen.

Gelsenkirchen, 21.03. 1

et 4

’Wberburgerme:s‘re'
Bartlewski

A7~

“ tverordneter
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Bekanntmachung der Durchfithrung des Anzeigeverfahrens und Inkrafttreten

Furden

Bebauungsplan Nr 301 .1

der Stadt Gelsenkirchen

fir den Bereich "Ehemahige Zeche Dahlbusch”
Teilbereich "ZechenstraRe”

zwischen Zechenstrafle - Schacht 8 der ehemaligen Zeche Dahlbusch - Rotthauser
StraBBe - Schwarzmihienstralie

ist eine Verletzung von Rechtsvorschriften vom Regierungsprasidenten Munster
gemalB § 11 Abs 3 BauGR unter Aktenzeichen 35.2.1-5298-34/96 mit
Verfigungvom 26.06.1996 nicht geltend gemacht worden

Die Durchfihrung des Arzeigeverfahrens fur diesen Bebauungsplan und die
dffentliche Auslegung desselben sind gemaB § 12 BauGR m Amtsblatt Nr. 34
der Stadt Gelsenkircher arm 22 08,1995  ortsiiblich bekannrgemacht worden

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplar in kraft

Gelsenkirchen, 28.08.1996
Der Oberstadtdirektor
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Anhang 1

Abstandsliste 1990

Abstands- Abstand Lid. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
I 1500 1 LI(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von
festen, flussigen oder gasformigen Brennstoffen, so-
weit die Feuerungswarmeleistung 900 MW Ubersteigt

2 111 (1) Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und

Schwelereien)
3 32(1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4 1(1) Anlagen zur fabrikmaiaBigen Herstellung von Stoifen
durch chemische Umwandlung mit mehr als 1J Pro-
duitionsanlagen :

5 4.1h (1) Anlagen zur fabrikmé&figen Herstellung von Chemie-
fasern

6 44(1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonsti-
gen Weiterverarbeitung von Erddl oder Erddlerzeug-
nissen in Mineraldl-, Altgl- oder Schmierstoifraifine-
rien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-
nung von Paraffin

1I 1000 1 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle
8 214 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Formstiirken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln im
Freien (%)
9 3.1 (1) Anlagen zum Rdsten, Schmelzen oder Sintern veon Er-
zen

10 3.2(1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen
(Blei-, Zink- und Kupfererzhiitten)

11 3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht
sowie Induktionsdizn (%) (s. auch lfd. Nrn. 27 und 43)

12 3.15 (2) Anlagen zur Hers llung oder Reparatur von Behdl-
tern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner) ()

13 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall im Freien (%)

14 3.19 (2) Anlagen zur Herszellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen im Freien (*)

15 4 1(1) Anlagen zur fabrikméligen Herstellung von Stoifen
durch chemische Umwandlung mit héchstens 10 Pro-
duktionsanlagen

16 4.1b (1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Metallen

4.1c (1) oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe
elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Ko-
rund und Karbid einschliefilich Aluminiumhiitten

17 4.1d (1) Anlagen zur fabrikméfligen Herstellung von Schwefel
oder Schwefelerzeugnissen

18 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten

19 7.12 (1) . ~Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung sowie Anlagen, in

. denen Tierkdrperteile oder Erzeugnisse tierischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkorperbeseitigungs-
anlagen gesammelt oder gelagert werden

20 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen

21 10.16 (2) Priifstinde. fiir oder mit Luftschrauben, RiickstoBan-
trieben oder Strahltriebwerken

22 10.19 (2) Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz
von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)

III 700 23° 1.1(1) - Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanla-

gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasfor-

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmelei-

stung . .

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 500 MW
betrégt :

b) bei Heizkraftwerken 300 MW iibersteigt
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Abstands- Abstand " Lid. Nr. ‘Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
111 700 24 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von
Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gas-
wasser
25 2.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten
28 24 (1) Anlagen -zum Brennen von .Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Schamot-
te
27 3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter
30 t Gesamtabstichgewicht () (s. auch lfd. Nro. 11
und 48)
28 34(1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch ifd.
Nrn. 95 und 151)
29 4.1a(l) Anlagen zur fabrikmdBigen Herstellung von anorgani-
schen Chemikalien wie Siuren, Basen, Salze
30 4.1d (1) Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von Haloge-
nen oder Halogenerzeugnissen
31 4.le (1) Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung von phosphor-
: oder stickstoffhaltigen Diingemitteln
32 4.6 (1) Anlagen zur Herstellung von Rufl
33 4.11 (1) Anlagen zur fabrikmaiBigen Herstellung von Kohlen-
wasserstoffen :
34 7.19 (2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit
10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden
35 7.24 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
unter Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker
36 8.1(1) Anlagen zur teilweisen oder vollstdndigen Beseitigung
von festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen
37 8.6 (1) Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhal-
tigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Sauren, so-
weit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine
Entsorgung als Abfall erméglicht werden soll
38 - Aufbereitungsanlagen flr schmelzflissige Schlacke
(z. B. Hochofenschlacke)
39. - Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriker zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren
I 500 40 1.1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen
fiir den Einsatz von festen, flissigen oder gasfdrmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmeleistung
a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
betrigt
41 1.7 (1) Kiihldirme mit einem Kiihlwasserdurchsatz von
10000 m® oder mehr je Stunde
42 1.8 (2) Elektroumspannanlagen einschlieflich der Schaltfel-
der mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr (°)
43 1.9 (1) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 30 t oder mehr je Swunde
44 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
45 2.8 (1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Glas, a.ich
~oweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich
Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmelde-
technische Zwecke bestimmt sind
46 2.11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
47 2.13 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mirtel oder Stra-
. Renbaustoffen unter Verwendung von Zement
48 2.15 (1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-

schungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen
einschlieflich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse
Strafenbaustoffe und Teersplittanlagen, von denen
den Umstinden nach zu erwarten ist, da8 sie ldnger als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden
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‘" Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der :

4, BImSchV

Betriebsart

500

49

51
32

53

54
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

87

33 (1)
3.7 (1)

4.8 (1)

5.1 (1)

5.3 (1)

5.4 (1)

5.5 (1)

556 (1)

5.8 (2)

5.9 (2)

8.1 (1)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsdfen, Anla-
gen zum Erschmelzen von GuBeisen (s. auch ifd. Nrn.
11 und 27) sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgieflereien
in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
GubBteile je Monat :

“Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur

Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (%)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
miithlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von
100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von organi-
schen Chemikalien oder Lésungsmitteln wie Alkohole,
Aldehyde, Ketone, Siuren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoifen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Kunst-
harzen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von syntheti-
schem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmierdle, Schmierfette, Metallbearbeitungsdle

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrand-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen, z. B. fur
Flektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Ldsungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1t
oder mehr je Stunde :

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschliellich der
zugehoérigen Trocknungsanlagen soweit die Lacke or-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von diesen
250 kg oder mehr je Stande eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Imprégnieren oder Trianken
von Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder ta-
felfsrmigen Materialien einschlieflich der zugehdrigen
Trocknungsanlagen mit

a) Kunstharzen oder

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Lésungsmittein je Stunde oder mehr

Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Stoffen
oder Gegenstinden mit Teer, Teerdl oder heiflem Bitu-
men, ausgenomimen Anlagen zum Trinken oder Uber-
ziehen von Kabeln mit heilem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drdhten unter Verwendung
- von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenfdrmigen Mate-
ralien auf Streichmaschinen einschliefilich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem

Leingl

Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter Ver-
wendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-,
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mit-
tels Warmebehandlung, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betrdgt

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunst-
harzbindemitteln - ’ :

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh
oder ahnlichen Faserstoffen
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Abstands-
klasse
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Lid. Nr.

~‘Nummer

(Spalte)
der
4. BImSchV

. Betriebsart

500

500

300

68

69

70

71

72

73

74

15

76

1

78

79

60
81
82

83

85

86

87

T.1(1)

72 (1+2)

7.3 (1)

16 (2)
1.7 (2)

79 (1)

711 (1)

725 (2)

8.3 (1)

9.11 (2)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenpldtzen,

b) 102000 Junghennenpldtzen,

¢) 102000 Mastgefliigelplédtzen,

d) 1900 Mastschweineplédtzen oder
e) 640 Sauenplitzen

oder mehr

Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder

b) 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstge-
wonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Flei-
schereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je
Woche

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tie-
rischen Dédrmen oder Méagen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kil-
bermigen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingemit-
teln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-
produkten Knachen, Tierhaare, Federn, Hérner, Klau-
en oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausge-

nommen Anlagen flir selbstgewonnene Knochen in

~ . Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Ni. 69 erfafit werden

Miihlen fir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr-

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels
1 t oder mehr betragt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen
Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Grin-
futter im landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Be:tand-
teilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum
Be- oder Entladen von Schittgiitern, die im trockenen
Zustand stauben kdénnen, durch Kippen von Wagen
oder Behdltern oder unter Verwendung von Baggern,
Schaufelladegerdten, Greifern, Saughebern oder dhnli-
chen Einrichtungen, soweit 200 t Schiittgiiter oder
mehr je Tag bewegt werden kdnnen, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
von Bodenschétzen anfillt

Deponien fiir Haus- und Sondermiill

Autokinos (*) ,

Betriebshéfe fiir StraBenbahnen (*)
Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 1 t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wasser-
gas aus festen Rrennstoffen oder Stadt- oder Ferngas
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrah-
ler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von
natiirlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen fiir Sand oder Kies
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klasse

Abstand
inm

Lid. Nr.

Nummer
(Spalte)
der

4. BImSchV

- Betriebsart

300

88

89

90
91

92

93

94

a5

96

97

- 98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

2.5 (2)
26 (1)

2.7 (1)
2.10 (1)

212 (2)
2.14 (1+2)

3.3(2)
37 (2)

3.15 (2)

3.18 (1)
3.19 (2)

321 (1+2)

323 (1+2)

4.1£(1)

4.1p (1)

42 (1+2)
43(2)
48(2)

49 (1+2)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff
(TraB) oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei-
tung von Asbest

Anlagen zum Bldhen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m® oder mehr und die Besatzdichte 300
kg oder mehr je m® Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfihrung betrieben
werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbe-
tonsteinen oder Faserzementplatten unter Dampfiiber-
druck .

Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln in
geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zum Erschmelzen von Guleisen oder Stahl
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,3 t je Stunde, Vaku-
um-Schmelzanlagen fiir Guleisen oder Stahl mit einer
Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Tem-
per- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Ker-
ne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von weniger als 80 t Guliteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 1000 kg oder mehr sowie Gieflereien flr
Nichteisenmetalle {s. auch lfd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl, ins-
besondere von Bldcken, Brammen, Kniippeln, Platinen
oder Blechen, durch Fldmmen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberila-
chen mit Hilfe von schmelzillissigen Biddern oder
durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nigeln, Nieten,
Muttern, Schrauben, Kugeln, Naceln oder dhnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf
Automaten (%)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behdl-
tern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampf-
kessel, Container) ()

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall in geschlossenen Hallen (°)

Anlagen zur Herstellung von Eisen~ oder Stahlbaukon-
struktionen in geschlossenen Hallen (°)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder
Batterien

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metall-
pulvern oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Her-
stellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikméiBigen Herstellung von unter
Druck geléstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Seifen
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schédlingshe-
kampliungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikmiligen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne
chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Ldsungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t
bis weniger als 1 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunsthar-
zen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag
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Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4, BImSchV

Betriebsart

300

110

111

112

113

114

115

116

117 .

118

119

120

121

122
123

124

125
126
127

128
129

4.10 (2)

5.1(2)

5.2 (1+2)

5.3 (2)

511 (2)

8.2 (1+

3]
~

7.1(1)

74 (2)

18 (1)

7.10 (1)

7.13 (2)
7.14 (2)

7122 (2)
729 (2)

7.30 (2)

7.31(2)

1.32(2)

8.4 (1+2)

8.5(1)
9.10°(1)

Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
Druckfarben mit einer Leistung von | t oder mehr je
Tag

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelfdrmigen Materialien einschliefllich der
zugehorigen Trocknungsanlagen, soweit die Lacke ar-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von.diesen 25
kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelfdrmi-
gen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen ein-
schlieBlich der zugehdrigen Trocknungsanlagen

Anlagen zum Beschichten oder Imprégnieren bahnen-
oder tafelfdrmiger Materialien einschliefilich der zuge-
horigen Trocknungsanlagen mit Kunststoffen oder
Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg
organischen Ldsungsmitteln je Stunde

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen
oder zum Ausschiumen von Hohlrdumen mit Polyur-
ethan, soweit die Menge der Ausgangs.toffe 200 kg
oder mehr je Stunde betrdgt, ausgenommen Anlagen
sum FEinsatz von thermoplastischen Polyurethangra-
nulaten

Anlagen, die aus einer oder mehreren Papiermaschi-
nen sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton, Pappe oder Wellpappe bestehen "

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefligel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenpldtzen,

b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplédtzen,

¢) 28000 his weniger als 102000 Mastgefliigelplatzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweinepldtzen oder
e) 175 bis weniger als 640 Sauenpldtzen :
auch soweit nicht genehmigungsbediiritig

Anlagen zum fabrikméBigen Verarbeiten von Kartof-

feln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fir die menschliche
Ernihrung durch Erwérmen

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Le-
derleim oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter
Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen
Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen,
die nicht durch Nr. 69 erfait werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Ent-

" haaren ungegerbter Tierhdute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschliefilich Nachgerben von
Tierhiuten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stiarkemehlen

Anlagen Z\:lm Raésten von Kaffee mit ~iner Leistung
von 75 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Roésten von Kaffee-Ersatzprodukten, Ge-
treide, Kakao oder Niissen

Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade
Anlagen zur Herstellung von Milchpulver

Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vorschrif-
ten des Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet
werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haus-
haltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abféllen
durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreislauf zuriick-
gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung von
1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfillen i. S. von
§1 Abs, 1 des Abfallgesetzes mit einer Leistung von
100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, daf} bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschétzen
anféllt
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Abstands-
kiasse

Abstand
inm

Lid. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4, BImSchV

Betriebsart

Vi

300

200

130

131

132

133

134

135
136

137

138

150

151

152

153

154

10.7 (2)

10.8 (2)

10.9 (2)
10.12 (2)

10.14 (2)

2.9 (2)

2.10 (2)

34 (1+2)
3.8 (2)
3.10 (2)

3.20 (2)

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung von Schwefel oder

Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in de-

nen

- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet
werden oder .

- ausschlieflich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird R

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-
gungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Lei-
stung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-
gen, in denen diese Mittel ausschliefilich unter Ver-
wendung von Wasser als Verdiinnungsmittel herge-
stellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter
Verwendung von halogenierten aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abflillen oder
Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung
von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde ()

Gattersigen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr betrigt sowie Furnier- oder Schal-
werke

Abwasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand,
Bims, Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von: Bauelementen oder in
Serien gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien
Steinsédgereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren *)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
Prefiwerke (*)

S:ab- cder Drahtziehereien (%)
Schwermaschinenbau

Emaillieranlagen

Schrottplitze

Betriebshofe der Miillabfuhr oder der Straflen-
dienste (*)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag
gréferer Giitermengen (%)

Anlagen zum fabrikméiBigen Sdurepolieren oder Matt~
itzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von
Fluflsdure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m® oder mehr und die Besatzdichte we-~
niger als 300 kg/m’ Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenominen elektrisch beheizte Brenndfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden )

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch 1fd. Nrn. 28
und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieBma-
schinen mit Zuhaltekrdften von 2 Meganewton oder
mehr bestehen

Anlagen zur fabrikmifigen Oberflichenbehandlung
von Metallen unter Verwendung von Flufi- oder Salpe-
tersdure, ausgenommen Chromatieranlagen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Stahlbau-
konstruktionen, Werkstiicken fir Stahlbaukonstruk-
tionen oder Bleck.eilen mit Strahlmitteln, ausgenom-
men Anlagen, die geschlossen sind und bei denen das
Strahlmittel im Kreislauf gefahren wird
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Nummer
(Spalte)

der
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V1

200

155

158

157

158

159

160

161

162

163

164
165

166

167
168
169

170

171
172
173
174

175
178

5.7 (2)

5.10 (2)

7.1 (1)

7127 (2)
728 (1)

10.10 (2)
10.11 (2)

10.13 (2)
10.15 (2)

Anlagen zur Verarbeitung von fllissigen ungeséttigten
Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder ({lissigen
Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder Faser-Form-
massen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweil keine
geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden, ' T T

fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Wo-
che z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behélterbau

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schleifschei-
ben, -k&rpern, -papieren ader -geweben unter Verwen-
dung organischer Binde- oder Ldsungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplétzen,

b) 6400 bis weniger als 28 000 Junghennenplétzen,

¢) 6400 bis weniger als 28000 Mastgefiigelpldtzen

d) 102 bis weniger als 525 Mastschweinepldtzen oder
e) 40 bis weniger als 175 Sauenpldtzen

auch soweit nicht genehmigungsbediiritig

Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder Fischwaren,
ausgenommen

— Anlagen in Gaststdtten

- Riuchereien mit einer Rducherleistung von weniger
als 1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Anlagen zum Trocknen von Getreide, Malz oder Tabak
unter Einsatz von Gebldsen, ausgenommen Anlagen
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder

 Tabak im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je
Tag :

.

Melassebrenneregien, Biertrebertrocknungsanlagen
oder Brauereien mit einem Ausstofl von 5000 hl Bier
oder mehr je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewliirzen aus tieri-
schen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwc ndung von
Sduren

Anlagen zum Firben oder Bleichen »on Flocken, Gar-
nen oder Geweben unter Verwendung von Firbebe-
schleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorver-
bindungen einschlie8lich der Spannrahmenanlagen,
ausgenommen Anlagen, die unter erhéhtem Druck be-
trieben werden

Automatische AutowaschstraBen (*)

Priifstinde flir oder mit Verbrennungsmo{oren oder
Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhédngern ‘

Maschinenfabriken oder Hértereien
Pressereien oder Stanzereien (%)

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwen-
dung von Bitumen .

Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Pa-
letten aus Holz und sonsﬁgen Holzwaren

Zimmereien (*)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungsléger fiir Tiefkihlkost (%)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dau-
e: backwaren

"Margurine- oder Kunstspeisefettfabriken

Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeu-
gung
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Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriehsart
klasse inm (Spalte)
der
4, BlmSchV
VI 200 177 - Autobusunternehmen, auch des 6ffentlichen Personen-

nahverkehrs (*)

178 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgiitern bei
Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t
Schiittgiiter je Tag bewegt werden kdnnen, ausgenom-
men Anlagen zur Aufnahme von selbstrewonnenem
Getreide im landwirtsc haftlichen Betrieb -

VII 100 179 2.6 (2) Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von

Asbesterzeugnissen auf Maschinen

180 T4 (2) Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kanti-
nendienste, Catering-Betriebe)

181 - Schlossereien, Drehereien, Schweiflereien oder Schlei-
fereien

182 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne
Verwendung von Phenolharzen

183 - Autolackierereien

184 - Tischlereien oder Schreinereien

185 - " Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 112 oder 113
erfafit werden

186 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern
oder Taschen sowie Handschuhmachereien oder
Schuhfabriken

187 - Kompostierungsanlagen

188 - Anlagen zur Herstellung von Reiflspinnstoffen, Indu-
striewatte oder Pugzwolle

189 - Spinnereien oder Webereien

190 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von

’ ‘ Textilien

191 - GroBwischereien oder grofle chemische Reinigungs-
anlagen .

192 - Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegra-

fie- oder Elektrogeridtebaus sowie der sonstigen eick-
tronischen oder feinmechanischen Industrie

193 - Bauhdie

194 T Anlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
195 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten
163 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weni-

ger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden
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Anhang 2

Ergdnzende Hinweise zur Abstandsliste

Genehmigungsbediiritige Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste aufigenommen worden sind

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Hinweis auf Anlagenart
(Kurzbezeichnung)

Bemerkungen

2(1+2

12 2
T2

—

1.16 (1)

2.15 (2)

Feuerungsanlagen flir
den Einsatz von festen,”
flissigen und gasidrmi-
gen Brennstoffen
Verbrennungsmotoranla-
gen

Windkraftanlagen

Gewinnung von Ol aus
Schiefer

Anlagen zur Herstellung
oder zum Schmelzen von
Mischungen aus Bitumen
oder Teer mit Mineral-
stoffen einschlieBlich
Aufbereitungsanlagen fir
bituminose Strafenbau-
stoffe und Teersplittanla-
gen, von denen den Um-
stdnden nach zu erwarten
ist, daB sie nicht ldnger
als wahrend der zwalf
Ivionate, die auf die Inbe-
triebnahme folgen, an
demselben Ort betrieben
werden;

Sprengverformung

Metallpulverherstellung

Herstellung von Cellulo-
senitraten

Regenerieren von Gummi
oder Gummimischpro-
dukten

Herstellung von Teerfar-
ben oder Teerfarben-
zwischenprodukten

Die genannten Anlagearten sind hdufig Teile- oder Neben-

einrichtungen anderer Anlagen; die dem Nutzungszweck der

in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke oder des Bauge-
biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen.

Nach Untersuchungen an einzelnen Windkraftanlagen ist bei
Anlagen mit einer Leistung von mehr als 300 KW von einem
erferderlichen Abstand von mindestens 500 m auszugehen.
Wegen der Abhidngigkeit des erforderlichen Abstandes von
der Leistung und Konstruktion der einzelnen Anlage ist eine
pauschale Beurteilung nicht méglich.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Diese Anlagen sind nicht aufgenommen worden, da sie wegen
der kurzzeitigen Standortbezogenheit den planungsrechtli-
chen Festsetzungen nicht zugénglich sind.

In NRW befinden sich zwei Anlagen; eine wird im Hallenin-
neren nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien be~
trieben. Beim Sprengverformen im Vakuum sind im wesent-
lichen . Sicherheitsaspekte malgebend, widhrend beim
Sprengverformen im Freien, wegen des lauten Knalles, Ab-
stinde tiber 2000 m notwendig sind. Ein fester Abstand im
Sinne der Al.standsliste kann daher nicht festgelegt werden.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden



Ministerialblatt fiir das Land Nurdrhein-Westialen - Nr. 32 vom 8. Mai 1990 519

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Hinweis auf Anlugenart
(Kurzbezeichnung)

Bemerkungen

411 (1)

7.16 (1)
717 (1)

7.18 (1)

726 (2)
8.2(1)

10.4 (1)
105 (1)

106 (2)

10.17 (2)

10.18 (2)

Anlagen zum Umgang

mit

a) gentechnisch verdn-
derten Mikroorganis-
men,

b) gentechnisch veriin-
derten Zellkulturen,
soweit sie nicht dazu

_ bestimmt sind, zu
Pflanzen regeneriert
zu werden,

c) Bestandteilen oder
Stoffwechselproduk-
ten von Mikroorganis-
men nach a) oder Zell-
kulturen nach b), so-
weit sie biologisch ak-
tive, rekombinante
Nukleinsdure enthal-
ten,

ausgenommen An'agen,

die ausschlieBlich For-

schungszwecken dienen.

Herstellung von Fisch-
mehl oder Fischol

Aufbereitung oder Lage-
rung von Fischmehl

Garnelendarren oder Ko-
chereien fiir Futterkrab-
ben

Hopfen-Schwefeldarren

Anlagen zur thermischen
Zersetzung brennbarer
fester oder fliissiger Stof-
fe unter Sauerstoffman-
gel (Pyrolyseanlagen)

Gekritze-Veraschungs-

ofen

Lagerung, Be- und Entla-
den von Stoffen

Sprengstoffe
Herstellung von Zellhorn

Herstellung von Zusatz-
stoffen zu Lacken oder
Druckfarben auf der Ba-
sis von Cellulosenitrat

Schmelzen oder Destillie-
ren von Naturasphalt

Pechsiedereien

Reinigung oder Aufberei-
tung von Sulfatterpentin-
61 oder Talldl

Motorsportanlagen

SchieBstdnde fiir Hand-
feuerwaffen und Schief3-
plétze

Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemalem
Betrieb.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

7Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemialem
Betrieb

Diese Anlagen gehéren ausschliefllich in den Auflenbereich,
Schutzabstande ergeben sich nach dem Sprengstoifrecht.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
dirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Anlagen zur Ausiibung des Motorsports, ausgenommen Mo~
dellsportanlagen, zeigen in der Ausgestaltung des Einzelfalls
ein vielfiltiges Bild. Durch Einsatz unterschiedlichen Gerates
und durch Unterschiede in der Nutzungsintensitit ergeben
sich unterschiedlich groBe Einwirkungsbereiche. Im allge-

~ meinen wird ein Abstand von mindestens 1500 m als notwen-

dig angesehen.

Eine typisierende Betrachtung des Stérgrades derartiger An-
lagen ist wegen der hohen Vielfalt im Einsatz von Munition
und Waffen sowie der Gestaltung der Anlagen nicht mdglich.

—~ MBL NW. 1990 S. 504.



